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iPlus es el nuevo servicio de DIGITAL+ con el descodificador mas avanzado del mercado, para que ta
puedas decidir sobre el tiempo y la forma de ver tu television, cuando y como quieras, facilmente y con
total comodidad.

Crea tu propia television
Controla la programacion en directo (para, rebobina, avanza y vuelve al directo cuando quieras), graba solo apretando un
botén y crea tu propio canal...

DIGITAL+

Facil y comodamente

f——j =
Es muy sencillo. o ==z ST 325

Todo con un so6lo mando
Controlaras DIGITAL+, TDT y también tu propio
televisor.
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. EL TERMINAL, EL MANDO

MANDO EXCLUSIVO

MODELO PHILIPS

DIGITAL+

DIGITAL+

I3:25

DIGITAL+
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. NUEVO RECEPTOR

Funcionalidades idénticas al Terminal Basico y ademas:

Servicios PVR : Grabacion de programas de DIGITAL+ en disco duro, Time-
Shifting, Instant Replay...

Recepcion y grabacion de canales de ALTA DEFINICION  (HD)

Alineacion con las tendencias de mercado.

Base Tecnoldgica basada en estandares europeos de Television Digital.
Retrocompatibilidad con Servicios Interactivos existentes.

Operativo para los dos satélites de la plataforma: ASTRA e HISPASAT
Arquitectura software compartida con las nuevas generaciones de terminales

Servicios IP: VOD (archivos de video), IPTV (Television por Internet ), contenidos
personalizados

MultiRoom Digital (Los sistemas de audio, video o audio/video multiroom son
aplicaciones que permiten distribuir la sefial de diversas fuentes digitales)

Home Networking (La Red del Hogar )
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. CONFIGURACION DEL RECEPTOR

2 Front End de satélite (DVB-S, DVB-S2)
2 Front End de TDT (DVB-T)
Compatible con MPEG2 y MPEG4
CPU Sti 7101 (ST40@ 266 MHz, 400 MIPSs)
4 MB de FLASH
128 + 64 MB de RAM
Disco Duro 160 GB
1 Lector de SmartCard
2 Euroconectors (TV, VCR)
Salida audio analdgico (RCA)
1 HDMI para HDTV: resolucion hastal080i
1 Salida de audio digital Coaxial (S/PDIF)
1Puerto USB Master
1Puerto Ethernet
Modem V22bis
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. COMPARATIVA PVR-HD VS RECEPTOR BASICO

PVR-HD BASICO

FRONT-END TDT 2 (DVB-T) No existe
FRONT-END SATELITE 2 (DVB-Sy DVB-S2) 1 (DVB-S)
CPU STi 7101 (ST40) , 400 MIPS 50/200 MIPS
DECODIFICACION MPEG2/MPEG4 MPEG2
MEMORIA FLASH: 4 MB FLASH. 512KB/ 2MB

RAM: 128 + 64 MB RAM: 4 MB
DISCO DURO 160 GB No existe
LECTOR SMART CARD 1 12
SALIDAS ANALOGICAS SCART: 1TV, 1VCR SCART: 1TV, 1VCR

AUDIO AUDIO:

L+R (RCA) - Todos L+R (RCA)

- PHILIPS G1+. No

AUDIO DIGITAL AC3 SPDIF coaxial NO, salvo G1+

ALTA DEFINICION 1 HDMI (hasta 1080i) No existe

PUERTOS 1 USB + 1 Ethernet Serie, salvo G1+ USB
PANELFRONTAL(tedaSDlsp|ay ....................................................................................... . display.;;lvo Gy

leds, display) 3 leds (3 colores + 2 colores + 1 color)

14 teclas (Philips), 8 teclas (Thomson)

MODEM V22bis V22bis
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. INGENIERIA DEL PROYECTO
Middleware MHP: Mediahighway Advanced de NDS.
Control de Acceso MERLIN de NAGRA 3.
Mdédulo Plug-in Pantalk de NDS para retrocompatibilidad de aplicaciones legadas.

Aplicaciones NDS para grabacion en disco duro (PVR), Time Shifting y aplicaciones residentes como
PERSO y NAVEGADOR.

Nueva aplicacion EPG-MHP desarrollada por SOGECABLE

Dos Fabricantes. TERMINALES DIFERENTES. P10y T10 (Philips y Thomson ) son funcionalmente
iguales pero diferentes estéticamente

Nuevo mando a distancia basado en G1 y G1+ al que se incorporan teclas para manejo del disco duro y
cambio de formato pantalla TV. También puede controlar el TV si se programa como mando universal.

“Protocolo RC5, compatible con Gly G1+”
“Incorporacion de teclas estandares MHP”
“Mando universal: puede controlar el Televisor (requiere configuracion previa)”
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PVR

DIGITAL+
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DIGITAL+

*En el panel frontal (al lado izquierdo) del
Terminal PVR, se encuentran agrupados
en linea los pulsadores que permiten

realizar las principales funciones basicas.

eUbicacion de estas funciones del frontal
del Terminal PVR, en el mando universal.

i FERSS il CaRAL F Y L | 3 L

«
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Acceso “MI CANAL”
(Disco duro)

Encendido apagado (stand-by), Pulsadores de desplazamiento por
si se mantiene pulsado durante los menus (arriba- abajo, izquierda-
mas de 5 segundos, acttia derecha), y aceptacion (OK).

como Reset.
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PVR *En el panel frontal (en el
centro) del Terminal PVR,
DIGITAL+ se encuentra el display
(i digital, junto con el resto
=5 de indicadores de
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funcionamiento.

Indicador de grabacion. El indicador se ilumina en
color rojo cuando el PVR esté realizando una
grabacion. En otro caso permanecera apagado.

DI G IT'AI'+ Indicador de teléfono. el indicador permanecera

apagado mientras que la linea telefonica este
inactiva y parpadeara en color verde cuando esté en
| —— uso el PVR. El indicador parpadeara durante unos

i'l ﬁ 5 r—j 5 : instantes en color rojo si al arrancar o al intentar

' - = realizar una llamada telefénica el PVR detecta algun

problema con la linea.

Indicador de encendido y apagado.  El indicador
se ilumina en color verde cuando el PVR se
encuentra encendido, en color naranja cuando el
PVR estéa en stnd-by y en color rojo cuando esta
apagado en modo “consumo minimo”.

Display digital, resumen de indicaciones:

1. PVR en stand-by (apagado), muestra la hora (H/M), la informacion horaria la recibe el PVR junto con la sefial de satélite
(si el PVR esta desconectado de la antena, mostrara --:-- , y solicitara manualmente los parametros de fecha y hora.

2. PVR encendido , muestra el programa seleccionado (tanto en Satélite como en TDT), en el Proceso de GRABACION
muestra el tiempo grabado (si se permanece en el programa que se esta grabando), en PAUSA, muestra el tiempo
transcurrido, en REPRODUCCION (de un programa grabado), muestra el tiempo de reproduccion desde el inicio del
programa).
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PVR

DIGITAL+

3:25
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*En el panel frontal (al lado derecho) del
Terminal PVR, se encuentran la ranura en
la que se debera insertar la tarjeta de
DIGITAL+.

La tarjeta se inserta con el chip hacia
abajo.

® ® e

La tarjeta utilizada (Nagravision 3), conocida
como MERLIN esta vinculada con el Terminal
PVR .
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PVR (Conectividad)

Modem V22bis
Audio Digital (SPDIF)

Euroconector
Entrada RF ™
ntrada UsB HDMI
(TDT) Euroconector VCR
Antena principal
) . Audio
Continuacion Analégico
RF (TDT) (RCAL+R)

Antena Auxiliar Ethernet

Toma de alimentacion
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PVR

Conectores (F)
entradas SAT

Conectores de antena (IEC) macho
(entrada), hembra (salida TV).

En la parte posterior trasera (al lado izquierdo) del Terminal PVR, se encuentran las dos conectores (F) de
las dos entradas independientes de sefial de satélite (*QPSK), que entregan la sefial proveniente de la
antena parabdlica a los dos sintonizadores de satélite independientes (*DVB-S, *DVB-S2) Con la
configuracion actual, esta activa la entrada izquierda, marcada como SAT y da servicio a los dos
sintonizadores).El doble sintonizador de sefiales de satélite es el que hace posible estar viendo un programa
de DIGITAL+, mientras grabamos otro distinto de DIGITAL+.

*QPSK (cuadratura Phase Shift Keying) es un algoritmo de modulacion de fase utilizada en las emisiones digitales por
satélite.

*DVB-S (Digital Video Broadcasting by Satellite) es un sistema que permite incrementar la capacidad de transmision
de datos y television digital a traves de un satélite UH11 usando el formato. La estructura permite mezclar en una
misma trama un gran nimero de servicios de video, audio y datos.

*DVB-S2 que sustituye al actual DVB-S. El nuevo estandar esta basado en nuevos conceptos de codificacion y
modulacion adaptativa.

Situadas al lado derecho esta el by pass (paso de sefial de television) de entrada de sefial TDT (Television
Digital Terrestre), que da sefial a los dos sintonizadores de TDT (*COFDM) independientes. El doble
sintonizador de sefiales TDT (COFDM) es el que hace posible estar viendo un programa de TDT, mientras
grabamos otro distinto.

frecuencias ortogonales , lo que quiere decir que el flujo binario se reparte entre un gran nimero de frecuencias

*COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexin, es la codificacion dividida en un multiplexado de
portadoras: 6.817 en el modo 8K elegido en Espafia.

Compatible con * MPEG-2 y *MPEG-4, el PVR decodifica cualquiera de los dos estandares, tanto en las
sefiales recibidas por Satélite como en las recibidas por TDT.

* MPEG-2, (Moving Pictures Experts Group 2) es la designacion para un grupo de estandares de codificacion de audio
y video acordado por MPEG (grupo de expertos en imagenes en movimiento),

*MPEG-4, es una norma mas avanzada que MPEG-2, realiza una codificacion mas eficiente, ofreciendo mayor calidad
de imagen con una tasa menor de informacion, e incluso mostrando capacidades de visualizacion de objetos 3D.
MPEG-4 ofrece un perfil basico (MPEG-4 parte 2) y otro avanzado (MPEG-4 parte 10), denominado H.264.

H.264, permite ofrecer video de alta calidad (24 imagenes por segundo) con tasas relativamente bajas de datos, y se perfila como una de las normas del futuro reciente. Asi, permite ofrecer
video con resolucion 176x144 (10-15 imagenes por segundo) con unos 55 Kbps, video con resolucion 640x480 con entre 1y 2 Mbps, video con resolucién 1280x720 (alta definiciéon) con 6 Mbps
y video con resolucion 1920x1080 (alta definicion com  pleta) con 8 Mbps.



Terminal Avanzado PVR-HD
N VVNV\ >

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PVR

*En la parte posterior
(trasera) encontramos las
siguientes conexiones:

1. Conector RJ 11, Médem V22bis (M6dem de 2400 BPS, sincrono/ asincrono y full- duplex)

Mdédem, (Modulador- De modulador) Es el dispositivo que convierte las sefiales digitales del
PVR en sefales analdgica para que puedan transmitirse a través de la red telefonica, es una de
@ las vias de comunicacién del PVR (su uso mas comun es para realizar compras online).

2. Conexion Puerto USB Master

Universal Serial Bus (bus universal en serie) es un puerto que sirve para conectar periféricos al
PVR (actualmente inhabilitado)

3. Conector RJ 45, Puerto Ethernet

Esta entrada es la que permitird al PVR ; en el momento que se cargue el software de un
navegador al PVR ) el poder navegar por Ethernet.

RJ45 es una interfaz fisica cominmente usada para conectar redes de cableado estructurado,
(categorias 4, 5, 5e y 6). RJ es un acrénimo Ingles _de Registered Jack. Posee ocho "pines" o
conexiones eléctricas, Una aplicacion comudn es su uso en cables de red Ethernet.

4. Una salida HDMI para HDTV: resolucion 1080i (e standar de transmision)

@ @ HDMI -High Definition Multimedia Interface o Interfaz multimedia de alta definicion- es una norma de
audio y video digital, sin compresion alguna. El HDMI permite la conexion mediante un solo cable de
cualquier fuente de audio/video.

HDMI puede llevar cualquier tipo de sefial de video: estandar, mejorada y de alta definicion, al igual
gue 8 canales diferentes de audio digital. Ademas cuenta con HDPC — High-Bandwith Digital Content
Protection o Proteccion de contenido digital de gran ancho de banda.
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PVR

*En la parte posterior
(trasera) encontramos las
siguientes conexiones:

1. Salida de audio digital Coaxial (*S/PDIF)

Audio digital es la codificacién digital de una sefial eléctrica sefial que representa una onda
sonora. Para poder utilizar esta salida es necesario un decodificador de audio digital “externo”,

como por ejemplo, *Dolby Digital .

* Dolby Digital , también conocido como AC-3 (Audio Codec 3, ‘cddec de audio 3') y SR-D
(Spectral Recording-Digital, ‘grabacién espectral digital’): Sistema que proporciona sonido digital
mediante seis canales independientes (lo que se llama también 5.1). Los tres canales frontales

(izquierda/centro/derecha) proporcionan dialogos claros y nitidos y una ubicacién precisa de los
@ sonidos en pantalla, mientras los canales envolventes gemelos (trasero izquierda/trasero

derecha) rodean al publico y lo sumergen en la accién. El canal LFE (Low-Frequency Effects,
‘efectos de baja frecuencia’) proporciona un impacto real para las explosiones y otros efectos que
pueden ser literalmente sentidos ademas de oidos. Como el canal LFE usa sélo sobre una
décima parte del ancho de banda que los demas, se le llama canal .1. Dolby Digital se usa en
@ cines y DVDs y en las emisiones digitales por satélite (DBS), y HDTV.

*El acronimo S/PDIF o S/P-DIF corresponde a Formato de Interfaz Digital SONY/PHILIPS
(Sony/Philips Digital Interface Format), conocido también por su codigo segun la Comision
Electrotécnica Internacional, IEC 958 type II, parte de la IEC-60958. Consiste en un protocolo a
nivel de hardware para la transmision de sefiales de audio digital estéreo moduladas en PCM entre
2. Salida audio analogico (*RCA) dispositivos y componentes estereofdnicos.

Permite conectar el PVR con un equipo de audio esté  reo.

*RCA es un tipo de conector eléctrico comdn en el mercado audiovisual. El nombre "RCA" deriva de la Radio Corporation of America, que introdujo el
disefio en 1940.
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FUNCIONES AVANZADAS

PAUSA EN VIVO
TIMESHIFTING
GRABAR UN PROGRAMA

MI CANAL (GRABACIONES REALIZADAS, PROGRAMACION DE NUEVAS

GRABACIONES)

ALTA DEFINICION (HD)
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B PAUSA EN VIVO

Permite PARAR UN PROGRAMA EN DIRECTO con la tecla PAUSA y retomarlo mas tarde.
Esta funcion tiene hasta 60 minutos de pausa.

Pulsar la tecla PLAY para continuar viendo el programa.
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B TIMESHIFTING

Cada vez que se zapea de canal se empieza a grabar en el disco
duro (hasta 60 minutos).

Se puede ir hacia atras en la emision si quieres ver algo otra vez.

Se puede volver a la emision en directo con una tecla o avanzar y
retroceder rapido.

La TV se maneja como un DVD.

Puedes ver REPETICIONES (Instant Replay). Con s6lo una tecla
del mando a distancia la emision se retrasa 12 segundos.
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. GRABAR UN PROGRAMA

Se puede grabar un programa mientras se ve otro a la vez (los programas HD se almacenan en calidad HD) .

Grabar un programa es muy sencillo, siempre usando la tecla GRABAR del mando a distancia:

Pulsando la tecla GRABAR del mando a distancia
empieza a grabarse lo que estamos viendo.

Desde el PILOTO, podemos programar una grabacion del
evento siguiente.

Desde la GUIA, igual de sencillo, para cualquier programa
en los proximos dias (con el servicio Iplus 7 dias).

Tiene capacidad para grabar unas 80 peliculas
(dependiendo de la definicion).

No es necesario preocuparse por el espacio en el disco
duro. El equipo elimina las grabaciones mas antiguas (si no
estan protegidas).
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. “MI CANAL”: GESTION Y REPRODUCCION DE GRABACIONES

Todos los programas grabados son accesibles pulsando una tecla en el mando a distancia (con
la opcion de continuar desde donde se interrumpio la reproduccion, o comenzar la reproduccion
desde el principio).

Se pueden reproducir todas las veces que quieras.

Se pueden programar grabaciones manuales (“C+ todos los viernes a las 22:00").

Se puede proteger un programa para que no se borre.

Y otras funciones como ocultar grabaciones (con codigo de seguridad) o empezar a ver un
programa aunque todavia no haya finalizado su grabacion.
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B ‘M CANAL”: Ficha de una grabacion

Ficha de una grabacion.
Cada grabacion tiene asociada una ficha que
puede consultar. La grabacion del programa
muestra la sinopsis, duracion, canal de
grabacion, formato de video, formato de
audio, subtitulos para sordos y calificacion
moral.

En la ficha de una grabacién pendiente.
Puede consultar la fecha y hora de inicio y fin,
el tiempo extra de grabacion que se afiadira
(ya incluido en la fecha y hora de fin) y en
caso de grabaciones periddicas, la frecuencia
de la grabacion.
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B ALTADEFINICION  Terminal HD Ready.

Seleccionar segun el formato del TV,
4/3 6 16/9.

Si se utiliza la salida de audio digital
es necesario activarlas

Alta definiciéon, el Terminal PVR-HD tiene una salida HDMI con una
resolucién hasta 1080i.

La television analdgica (definicion estandar) esta formada por 576
lineas horizontales activas entrelazadas, mientras que la alta definicién
consta de 720 lineas progresivas horizontales o 1080 lineas horizontales
entrelazadas (estandar de emision).

En el siguiente gréfico a escala se pone de manifiesto la enorme diferencia entre la resolucién de los actuales formatos de imagen
gue podemos encontrar de un IRD (Receptor Decodificador Digital+) o un reproductor DVD y el que encontraremos entre un PVR
(Iplus) o un reproductor Blu-ray . Mientras que los nuevos formatos admiten hasta una resolucion maxima de 1920 x 1080 pixeles ,
en un IRD o DVD ésta se limita a 720 x 576 pixeles (s6lo un 20% respecto a la alta definicion) en PAL y 720 x 480 (un 17%) en
NTSC.
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. ALTA DEFINICION

Un televisor HD Ready nos garantiza lo siguiente: una resolucion
de al menos 720 lineas verticales; la aceptacion de entrada de la
alta definiciéon a través de una conexion analégica por video
componente y una digital (DVI o HDMI) que soporte HDCP, y que
las conexiones admitan los formatos de video 720p y 1080i.

El nuevo actor en entrar en escena ha sido bautizado como Full HD, True HD o, simplemente, 1080p. Se ha
convertido en el caballo de batalla de muchas grandes firmas que, con la promesa de una alta definicion sin
precedentes, aspiran a conquistar el mercado.

La plena alta definicion implica paneles con una resolucion de 1920 X 1080 pixeles (mas de dos millones de
elementos de imagen) y la prestacion del escaneado progresivo. En el mercado espariol ya pueden encontrarse
modelos tanto LCD como retroproyectores, ademas de algun plasma Full HD, con precios que van desde los
1.500 euros hasta lo que se esté dispuesto a pagar, ya por encima de los 6.000 euros.

Sin embargo, cabe recordar que tener un televisor Full HD no
garantiza disfrutar de la prometida plena alta definicion, ya que tan
importante como el dispositivo de visualizacion es la fuente de imagen,
en esta aspecto el PVR-HD (Iplus) con capacidad de reproduccion y
grabacion en HD y el reproductor Blu-ray son por el momento las dos
Unicas opciones que tiene el usuario de fuentes HD.



